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Commence I’installation

1 Installation du matériel

1) Ouvrez 'emballage

2) Connectezl ’antenne (Figurel.1)

Vissez I'antenne a l'arriere de I'appareil,assurez-vous qu'il est attaché solidement.

3) Branchez le cable de réseau et le cable d'alimentation (Figurel.2) .

Branchez le céble réseau a votre caméra et a votre routeur. Branchez le cable d'alimentation. La
lumiére verte du réseau a l'arriere de la caméra se mettra a clignoter et I'appareil va

automatiquement montrer des indications Le voyant d'alimentation rouge s’allumera également.

Figure 1.1 Figure 1.2

2. Installation du logiciel

Insérez le CD dans le lecteur de CD de votre ordinateur portable et trouver le dossier "pour Windows
0OS". Sélectionnez le dossier IP Camera Tool.

Copiez l'outil caméra IP a votre computador et lancez le programme.

Figure 1.3
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3. Connexion de la caméra

Double-cliquez sur l'icone IP Camera Tool et I'écran suivant devrait apparaitre.

EIP Camera Tool

FozcandemoFIBO16¥ Http: //102. 168. 1. 208:8016 |
Foscandemo FIBD04Y Http://192.168.1. 214:8004 |
FoscamdemoB8918 Http: /192 168.1. 206:88 |
Anonymous Http://192.168.1.175 |
Foscamndemo FIBO10W Http: //192.168.1. 211:1030 |

. |
Anonymous Http://192.168.1.182 |

Figure 1.4 L'outil IP Camera Windows pour Windows OS

L' IP camera tool doit trouver I'adresse IP de la caméra automatiquement aprés que vous branchez
le cable réseau. Si non, s'il vous plait assurez-vous que le DHCP est activé sur votre routeur. Ne pas
activer le filtre d'adresse MAC ou désactiver tout pare-feu ou antivirus sur votre ordinateur.

Double-cliquez sur l'adresse IP sur I'outil caméra IP qui permet d'afficher l'interface de connexion.

Connect to 192.168.1. 169 ?)X]

bl ‘i\

¥l

The serwer 192 165.1. 169 at
ipcamera QOODCSDEO0Y9D requires a username and
password.

Warning: Thiz serwer i1z reguesting that your
username and password be sent in an insecure
manner [(bazic suthentication without a secure
conmection).

L’utilisateur par défaut est
e hame] € adnin v| admin  Pas de mot de
Password: | | passe

Remember my password

| ox || concel

Figure 1.5
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Language FOSCAM

www foscam.com

Si vous utilisez le navigateur IE,
choisissez ici pour vous
connecter

ActiveX Mode . I

Server Push Mode y Si vous utilise; Firequ_, Goog_le_
Chrome, Safari, choisissez ici

pour vous connecter y

: ™

choisissez ici pour vous
connecter

J

Note:
Please note that there are three login methods: for IE browser, please choose ActiveX
muode; for Safari, Firefox, Google Chrome, please choose Semnver Push mode; for mobile

phone, please choose the third mode.

Figure 1.6
- Si vous utilisez le navigateur IE, veuillez choisir le mode de la premiére connexion

( ActiveX Mode) pour vous connecter. Si vous utilisez d'autres navigateurs, comme Firefox, Safari
ou Google Chrome, s'il vous plait veuillez choisir le mode de connexion second (Server Push Mode)
pour vous connecter. Si vous utilisez le mobile phone ,s’il vous plait veuillez choisir le mode de

connextion trois (Mobile Phone)

Fils Edit View Favorites Tools Help
x Gongle| V|>:‘SEB!C|’\ - ‘ g Share | More 3 Sign Tn 9 + | X R - s
G Favorites |l @] uccesiod Siies -+ ] Conpany Mailbor £ REUEERAMELE -
' [ [ d® v Page= Safety~ Teols~ (@~

1it, click here x

ants to instsll the follswing add-on: * IV_IECan2. cex’ from Shenfhen Foscam Intelligsmt Technology Co., Lt .
Instsll Thiz Add-en for ALL Vsers

0sD Désactivé v
Afficher le compteur I:
sur lenregistrement disable 3
Résolution 3207240 b
Click here to install the following Activedl
LB s0hz \ 0 centrel: "IVM_IFCanZ, ecx’ from ' ShenZhen Fozeam
Tntelligent Technalogy Co., Ltd'
Fps 20 fps b
Brillance (&I 52
Contraste (& ][ 7]
Preset Zet Go

Par défaut

[ Fiip O wirair

A, Ww

r
oW
&y

CP Gestion périphériques

Figure 1.7 Sélectionnez “Install This add-on”
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Unselected | O O Q
(O] O L0
0sD ésacis |

Afficher le compteur

surfenregistrement | S"2012 {
Résolution 7&50'480 v‘ Internet Explorer - Securaity ¥arning
Wode 50 HZ ';‘j Do you want to run this ActiveX control?
Fps Max adlf Name: DYM_[PCam2 ActiveX Control Modkie
= i
Briance s Ik Publisher; ShenZhen Foscam Inteligent Technology Co, Ltd
Cantraste - 4 |+ . <_" Run I pontrn |
o A Sélectionnez Run
Preset Set 1% Go
- (a  The ActveX control was previously added o your computer when you instalied
Par détaut | another program, or when Windows was instalied. You should only run it if you
b trust tha publisher and the website requesting it. What's the nek?
[ Fup ) mirair
-~ Wy
| 4 h |
3 1
C)H ©OW

0000

‘|

Figure 1.8 fonctionner I' ActiveX

Cliquez sur le bouton “run” et vous pouvez voir la fenétre de surveillance suivant :

OIS\ “l‘l‘l‘l‘rww‘x.‘“‘d‘ Gl
test O O @

0sD [Désactve |
surfenvegistement |20 |
Résolution I@
Mode 'E
ia [Max ]
Brillance ) E Q’/ ‘
Contraste \-/ Q’/

Preset Set

Par défaut

[ Flip

gF Gestion périphériques Q000

] oo

[ miroir

W
=10
@

Figure 1.9 Surveillance Windows pour Windows OS
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Remarque

L'utilisateur par défaut est admin et pas de mot de passe

Si vous n'arrivez pas a voir une vidéo en direct, s'il vous plait assurez-vous de permettre le
fonctionnement activeX lorsque vous y étes invité. (pour plus de détails: voir le manuel utilisateur).
Si vous ne voyez qu’un écran noir avec une croix rouge dans le centre, s'il vous plait essayer un
autre numeéro de port au lieu du port de défaut "port 80". Vous pouvez essayer le port 85, 8005, etc
Si vous ne parvenez toujours pas a voir une vidéo en direct, éteignez tout pare-feu ou anti-virus sur

votre ordinateur.

4 .Configuration WiFi

Configuration WIFI supporte I'lnfra ,WPS et Adhoc mode.

Si votre routeur ne supporte pas la fonction WPS,s ‘il vous plait faire une référence de chapitre 4.1 et
faire la connection wifi manuellement .

Si votre routeur supporte la fonction WPS,s ‘il vous plait faire une référence de chapitre 4.2 et faire
la connection wifi rapidement .

S'’il y a pas de routeur sans fil , s ‘il vous platit lire la configuration wifi dans le manuel d’utilisation

Pour mettre en Adhoc.

4.1 Mode Infrastructure

"ok

Step 01) S'il vous plait choisissez " “Gestion périphériques " et cliquez sur " Configuration Wifi ".
Ensuite, choisissez " Activation Wifi ".

Cliquez sur le bouton Scan et la caméra détecte tous les périphériques WiFi autour de la zone.

Il devrait également afficher votre routeur dans la liste. (Figure 2.0)

Si la caméra est incapable de détecter tout périphérique WiFi, s'il vous plait cliquer sur le bouton
Scan a nouveau. Assurez-vous d'attendre 1 a 2 minutes avant de sélectionner le bouton Scan a

nouveau.
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Configuration Wifi

cisco[00259ch1df9a] infra ~
fuscam-wiﬂ[5|:I33hf3hFEleD4] infra _
Lste ds éseau Wi chcote AT
Scan Cliguez sur le bouton balayage pour
Activation Wifi larecherche périphérique WIFI
SSID | |
Reseau Type
Cryptage | Aucun b |
[ Envoyer ] [ Actualiser ]

Figure 2.0 Configuration Wifi

Step 02) 2) Cliquez sur le SSID de votre routeur dans la liste, les informations correspondantes
(SSID et Cryptage) seront rempli dans les cases suivantes automatiquement.
Vous aurez seulement besoin de remplir la clé partagée. Assurez-vous que la clé SSID, le cryptage

et la clé partagée que vous avez rempli pour la caméra sont exactement les mémes pour votre
routeur.

Configuration Wifi

cisco[00259ch1df9a] infra ~
foscam-wifif5c63bf3b%9e04] infra

Liste des réseau Wifi [
W
Activation Wifi 1 Cliquez sur le SSID du routeur et le
asID |Eism_tes1 SSID] Le cryptage sera rempli dans la
casesuivante automatiguement

Réseau Type T . J

Cryptage VWPAZ Personal (AES) - se | N
Clé partagée ([eassosse |+ 2Entrezlaméme clé partagéee
: que votre routeur
[Envoyer | | Actualiser | y,
—
Figure 2.1

Step 03) S'il vous plait cliquer sur le bouton Envoyer, aprés que tous les parametres aient éte
entrés. La caméra va redémarrer.Apres que l'appareil photo ait achevé le processus de

redémarrage,attendez 10 secondes et débranchez le cable réseau.La caméra devrait fonctionner
grace a votre routeur sans fil.
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L'adresse IP du LAN disparait de la fenétre de I'outil de caméra IP lorsque la caméra est redémarré.
Juste attendre pendant environ 1 minute, I'appareil va faire la connexion sans fil, et I'adresse IP LAN
de la caméra sera montré encore une fois sur la fenétre de I'outil de Cam IP. Vous avez fait une
connexion sans fil de la caméra avec succes. Si la caméra dispose d'une adresse IP dynamique,
apres les parameétres sans fil, I'adresse IP sera changé.

N[J=l Si vous avez des difficultés en faisant la connection WIFI, s’il vous plait

nous contacter .

4.2 WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Step 01) S'il vous plait utilisez un petit rond baton comme cure-dent pour appuyer et maintenir le
bouton RESET pour quatre secondes.

bouton RESET

Step 02) Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur pendant 60 secondes. Le bouton WPS est
généralement situé a l'arriere ou sur le c6té de votre routeur. Sur certains routeurs, vous pouvez
avoir besoin de se connecter a l'interface Web et cliquez sur un bouton a I'écran pour activer la
fonction WPS. Si vous ne savez pas ou les boutons WPS sur le routeur, s'il vous plait se référer au
manuel d'utilisation de votre routeur.

La caméra va automatiquement créer une connexion sécurisée sans fil a votre routeur. Si vous avez
branché le céble réseau, le débrancher s'il vous plait. Lors de la connexion, si la lumiére vert
clignote rapidement ,les parameétres sans fil prendront effet. L'outil de caméra IP va chercher IP LAN

de la caméra. Assurez-vous que le PC et I'appareil partagent la méme sous-réseau.

Remarque

1 Pendant les parametres WPS, vous devez seulement appuyer sur le Reset bouton pour quatre
secondes, sinon, I'appareil peut étre réinitialisé aux parametres d'usine par défaut si vous appuyez
et maintenez sur le reset bouton pour plus de 10 secondes.

2 Le mode de sécurité du routeur ne peut pas étre WEP ou encore ,les paramétres WPS peut étre

ratés .



FI8910W Guide d'Installation Rapide

5. Configuration pour I’accés a distance

Nous avons été en mesure d'accéder a la caméra a l'intérieur du réseau local, mais comment
accéder a la caméra via le WAN ou via internet? Nous devons faire la configuration pour l'acces a
distance avant que nous voulons accéder a la caméra a I'extérieur du réseau local.

Quel est le numéro de port HTTP et comment le modifier?

1) HTTP No: 80 par défaut

Le numéro http de toutes les caméras par défaut est 80. Par exemple, si le lien IP LAN de la caméra
est http://192.168.1.35, il est dit que la caméra http port est 80, si le lien IP LAN de la caméra est

http://192.168.1.35:88 ,il est dit que la caméra http port est 88. Le port 80 peut étre bloqué lors de

I'accés via internet, nous avons besoin de changer le port 80 a un autre comme 88, ou 85 comme

vous voulez, qui ne sera pas en conflit avec d'autres ports existants, tels que 25, 21.

2) changer le http port 80 a un autre comme 88, ou 85 etc

Comment assigner un N ° de port HTTP différent et fixé I'lP LAN de la caméra par I'outil de
caméra IP?

Premierement Ouvrez I'outil de caméra IP, sélectionnez la caméra dont vous voulez changer le

BN

numéro de port, faites un clic droit sur le lien de I'adresse IP, et passe a "Configuration du réseau"

option, il apparait un autre dialogue qui a montré comme Fig2.2, Fig2.3.

] 4 = = Basic Froperties
Fozcamdemo FISO18¥ Http: //192_ 168, T —
Foscamdemo FIS910¥ Http: //192. 168 PRt Ut G
Foscamdemo FISO0OF Http: //192. 168, VUpgrade Firmware
FIS916¥ Http: /f192.168. Refresh Camera Lis| sélectionnez la caméra
Foscamdemo FIBO04¥ Http: /192, 168 Flush Arp Buff

ush Arp butler dont vous voulez changer

About IF Camera To le numéro de port
) I
Figure 2.2

-10 -
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HEE

Anonymons Network Configur. .. [5_<|

FISQ16¥
Foscamdemo FIB918¥W

Foscamdemo FIBO0OF [ Obtain IF from DHCEF server

Foscamdemo FIS910W

IF Addr 192 168 . 1 .35
Foscamdemo FIB904¥ == |
Sbnet Mask 255 255 255 0| |

Gateway |1‘32 Aeg 01 L1

DHS Server 192 183 .1 .1

g ] -
Http Fort B_J | modifiez le Http Port no. ]

User admin
Pazsword
Entrez le ngm

T3 Cancel | d'utilisateur et mot He

passe, cliquez sur |le

Figure 2.3

Deuxiemement Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe de I'administrateur (utilisateur par
défaut: admin, sans mot de passe), puis cliquez sur le bouton "OK" pour appliquer la modification.
L'appareil va redémarrer une fois que la modification est faite.

Troisiemement Aprés le redémarrage de la caméra, connectez & nouveau, vous trouverez

I'adresse IP LAN lien a été changé au http://192.168.1.35:88, et l'adresse IP LAN est fixé a

http://192.168.1.35:88. Il ne sera pas changé n’ importe quand vous ré-démarrer I'appareil ou le

routeur.
E IP Camera Tool E”§|E|
FIBO16¥W Http://102. 168. 1. 180:891F i
Anonymous Http://192_168.1.35:88
Fozcamdemo FIBOO0OW Http://192.168. 1. 212:8090
Foscamdemo FIBQ1EW Http://102_168.1. 206:88
Fozcamdemo FIBO10W Http://192.168.1. 211:1030
Fozscamdemo FIBOO4¥W Http://192.168.1. 214:8004

Figure 2.4 L'outil IP Camera Windows

Commencer la configuration pour I’acces a distance
Tout d'abord, s'il vous plait assurez-vous que votre FAI (Fournisseur d'Acces Internet) fournit un

service WAN adresse IP statique ou un service WAN adresse IP dynamique.

Si votre FAI fournit le service WAN IP statique, s'il vous plait allez au chapitre 5.1 (page 12).

Si votre FAI fournit le services WAN IP dynamique, s'il vous plait allez au chapitre 5.2 directement
(Page 13).

-11 -
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5.1 L'utilisateur IP statique
Les utilisateurs statiques IP n‘ont pas besoin de définir les parametres de service DDNS pour I'acces

distant. Lorsque vous avez terminé la connexion de la caméra dans le LAN et la redirection de port.
vous pouvez accéder a la caméra directement a partir de I'Internet par le réseau WAN IP et le

numeéro de port..

e Obtenir I'adresse IP WAN du site Web publique
Pour obtenir votre adresse IP WAN, entrez 'URL suivante dans votre navigateur: page

http://www.whatismyip.com. La page a cette adresse va vous montrer I'lP WAN actuelle.

/~ What Is My P Address - Shows Your P Address - Windows Internet [xplorer

R wn Tods Helo x € -
Favortes - e v @ FreeHotmal 8
W What 1s My 2 Address - Shoms Your [P Address B &
Wit com [romn ] sreroresr | mioonur ] vaace wvewn] A
WIMI O
5 What Is My IP Address - WhatIsMyIP.com
Your IP Address Is:
| 183.37.28.254
Whats My IP

Address?

Ou

UNBEATABLE
DEDICATED
SERVEE
SERVERS
DELL R200 Inted
Core2Duo E2220 2. 4Ghz
1GB DOR RAM
160G8 SATA HDD

Figure 2.5
Accédez ala caméra IP a partir de I'Internet

Vous pouvez accéder a la caméra IP a partir de I'Internet. (accés a distance). Entrez I'adresse IP

WAN et le numéro de port dans le navigateur IE ou d'autres navigateurs que vous utilisez. Par
exemple Http: //183.37.28.254:85

Remarque

Assurez-vous que le mappage de port (ou aussi connu comme la redirection de port) est réussie.

Vous pouvez faire le mappage de port de deux manieres.

1) Entrez la page de configuration du routeur pour activer la fonction UPnP. Puis connectez la
caméra en tant qu'administrateur, choisissez Parameétres UPnP pour activer UPnP et s'assurer que
I'état est succes UPnP".

2) Faite la redirection du port manuellement. (détails: Figure 2.6)

Si votre routeur a un serveur Virtuel, il va faire le mappage de port. S'il vous plait ajoutez I'lP de la
cameéra et le port LAN que vous définissez dans les paramétres réseau de base a la liste Carte

virtuelle.
- 12 -
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Remarque: Si vous branchez I'appareil dans un routeur, il aura une adresse IP dynamique et vous

avez besoin pour régler les parametres du service DDNS pour la voir & distance

5.2 Comment configurer les parametres de service DDNS (Pour les utilisateurs
de IP dynamique)

DDNS est un service qui permet a votre caméra réseau, surtout quand disposant d'une adresse IP
dynamique, d'avoir un héte fixe et nom de domaine, vous pouvez accéder a la caméra directement a

partir de I'Internet par le nom de domaine et le numéro de port.

@ Comment configurer la redirection de port.

Qu'est-ce que laredirection de port?

Si vous n'avez pas de concept de la redirection de port, s'il vous plait ouvrir la page Web :

http://portforward.com/help/portforwarding.htm  pour 'apprendre une certaine connaissance de la

redirection de port.

Ou utilisez Google pour savoir ce qui est la redirection de port.

Comment faire la redirection de port dans le routeur ?

Par example: LAN IP address de la camera est http://192.168.1.35:88 ,

Premiérement, connectez le routeur, entrez dans le menu de Port Forwarding ou Port Trigger
(ou Virtue Server). Citez I’example de Linksys routeur, accédez & la routeur, et allez a
Applications & Gaming->Single Port Forwarding.

Deuxiémement ,
Créer une nouvelle colonne de I'adresse IP LAN et le port HTTP n ° de la caméra dans le routeur
montré ci-dessous.

-13 -
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LINKSYS by Cisco e

Wireless-N Home Router WRT120N

Applications &
Gaming Setup Wireless Security Access Restrictions . Administration Status

Single Port Forwarding | Port Hange ing | Port Range L Wz I

— | ExternalPort | Internal Port | Protocol | TolP Address  Enabled |
Singe Port Forwarding — + — -+ - — S
- - 1921681 O
Application Name |
pr— - [ =  |1921681 O
Nome W T | o ‘1?2168.1 O
Nome v = - 11921631 O
coe W i : - |1921881 '[J 1
—y ’___(es ] P ]eom v #692.153.1 35 1 Remplissez I'adresse IP LAN
e = (1921681 O de la caméraici,justement sa
> - - -
.| Remplissezle nombredup pis21631 O isissez la derniére section 35
Assigner un nom a ort 88 de la camérasur le p 921631 O
votre convenance ort extérieur et intérieur . 921684 O

Figure2.6 Port forwarding

@ Utiliser le nom de domaine pour accede a la camera via internet

Chaque caméra FOSCAM a intégré un nom de domaine unique de DDNS au bas de la caméra lors
de la production, et le format de nom de domaine est xxxxxx.myfoscam.org.

Citez I'exemple de camera.myfoscam.org . Sélectionnez 'option de Configuration DDNS sur le
menu d'administration, vous pouvez voir le nom de domaine.

Information du dispositif B
[ Configuration DDNS

Date et Heure

Configuration utilisateurs Fabricant de DDNS

Configuration multi-Caméra enable

Configuration de réseau basique IR I ET B RS T camera myfoscam org
Configuration Wifi
Configuration ADSL
Configuration UPnP
Configuration DDNS
Configuration Mail
MSN Paramétres
Configuration FTP [ Envoyer ] [ Actualiser ]

Configuration alarme

Validité des requétes

Tiers de DDNS
Service DDNS | Aucun v

|
9
|
1

Figure 2.7 DDNS Service parameters

Maintenant, vous pouvez utiliser http://_ Domain name + HTTP Port pour accéder a la caméra via

Internet.
Prenez camera.myfoscam.org et HTTP Port no. 88  en exemple, le lien accéder a la caméra via

Internet serait http:// camera.myfoscam.orqg:88

Le nom de domaine de Foscam est gratuit pour trois ans, si vous souhaitez continuer a utiliser le
compte, vous devez payer pour cela.

-14 -
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Sur l'option des parametres du service DDNS, cliquez sur Validité des requétespour vérifier la
validité et vous verrez le lien renouvelé.

Remarque

Si vous souhaitez utiliser un nom de domaine de la troisiéme partie, s'il vous plait lire les paramétres

de service DDNS dans le Manuel d’'utilisation .

6. D’autres Configurations

securite
Lors de votre premiére connexion a la caméra, s'il vous plait allez dans “Configuration Alias” et

réinitialiser le nom d'utilisateur ou mot de passe pour empécher les intrus de connecter votre
appareil. Le nom d'utilisateur par défaut est admin et pas de mot de passe .

=) S a7 NIVl IMaoonREan il gl ECamerd

Information du dispositif Confi ti Ali
Configuration Alias onfiguration Alias

Date et Heure

Configuration utilisateurs Alias [test |
Configuration multi.Caméra Attention: Alias ne peut pas cantenir les caractéres suivants: /2 *7 "<> | Il ne peut pas créer un fichier
d'enregistrement.

Configuration de réseau basique
Configuration Wifi

Configuration ADSL
Configuration UPnP
Configuration DDNS
Configuration Mail

M5SN Paramétres

Configuration FTP

Configuration alarme
Configuration PT

[ Envoyer] [ Actualiser ]

Félicitations!

Vous avez terminé l'installation rapide de la caméra. Vous pouvez prendre le temps de jouer de la
cameéra.

Si vous avez un probleme avec caméra IP FOSCAM, s'il vous plait premierement contacter nos
vendeurs résoudre les problémes. Si notre vendeurs ne peuvent pas fournir une aide, s'’il vous plait
prendre en contact avec notre département de service: tech@foscam.com.

-15 -
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Guide d'Installation Rapide- Pour Mac OS

Package Contents

I[P Caméra FI8910W avec IR-Cut

DC Alimentation Adaptateur

Réseau cable

Antenne Wifi

(5V-2.0A)

Support de montage

Guide d’installation rapide

CD-ROM avec I’ installation du logiciel

Carte de garantie

x1

X1

X1

x1

X1

X1

X1

x1

Rapide organigramme du guide d’installation

Installation du matériel

U

Installation du logiciel

!

Connexion de la caméra

1!

Configuration wifi

1

Configuration pour I’accés a distance

O

D’autres Configurations
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Commence I’installation

1 Installation du matériel

1) Ouvrez 'emballage

2) Connectezl ’antenne (Figurel.1)

Vissez I'antenne a l'arriere de I'appareil,assurez-vous qu'il est attaché solidement.

3) Branchez le cable de réseau et le cable d'alimentation (Figurel.2) .

Branchez le céble réseau a votre caméra et a votre routeur. Branchez le cable d'alimentation. La
lumiére verte du réseau a l'arriere de la caméra se mettra a clignoter et I'appareil va

automatiquement montrer des indications Le voyant d'alimentation rouge s’allumera également.

Cr

Figure 1.1 Figure 1.2

2. Installation du logiciel

Insérez le CD dans le lecteur de CD de votre ordinateur portable et trouver le dossier "pour Mac OS".
Sélectionnez le dossier Caméra IP Tool.

Copiez I'outil caméra IP a votre Mac et lancez le programme.

3. Connexion de la caméra

Double-cliquez sur l'icbne IP Camera Tool et I'écran suivant devrait apparaitre.
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B IP Camera Tool |
Mnonymous Http://192.168.1. 182

Figure 1.3 L'outil IP Camera Windows pour MAC OS

L' IP camera tool doit trouver l'adresse IP de la caméra automatiqguement apres que vous branchez
le cable réseau. Si non, s'il vous plait assurez-vous que le DHCP est activé sur votre routeur. Ne pas
activer le filtre d'adresse MAC ou désactiver tout pare-feu ou antivirus sur votre ordinateur.

Double-cliquez sur I'adresse IP sur I'outil caméra IP qui permet d'afficher l'interface de connexion.

Connect to 192.168.1. 169 HE

The serwer 192 165.1. 169 at
ipcamera OOODCSDEO99D requires a username and
password.

Warning: Thiz serwer i1z reguesting that your
username and password be sent in an insecure
manner [(bazic suthentication without a secure
conmection).

L’utilisateur par défaut est
e hame] € adnin v| admin  Pas de mot de
Password: | | passe

[¥] Remember my password

[oc J[ concel ]

Figure 1.4
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Language FOSCAM

www foscam.com

Si vous utilisez le navigateur IE,
choisissezici pour vous
connecter

ActiveX Mode ‘ I
Server Push Mode ’

Si vous utilisez Firefox, Google
Chrome, Safari, choisissez ici

pour vous connecter )

Mobile Phone si vous utilisez Mobile phone,

choisissez ici pour vous
connecter

J

Note:
Please note that there are three login methods: for IE browser, please choose ActiveX
muode; for Safari, Firefox, Google Chrome, please choose Semnver Push mode; for mobile

phone, please choose the third mode.

Figure 1.5

- Si vous utilisez le navigateur IE, veuillez choisir le mode de la premiére connexion
(ActiveX Mode) pour vous connecter. Si vous utilisez d'autres navigateurs, comme Firefox, Safari
ou Google Chrome, s'il vous plait veuillez choisir le mode de connexion second (Server Push Mode)
pour vous connecter. Si vous utilisez le mobile phone ,s’il vous plait veuillez choisir le mode de

connextion trois (Mobile Phone)

Sélectionnez  “Server Push Mode” et vous pouvez voir la fenétre directement .
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FEECAM ITAOORE T QIESCaTTETd

a
v b |

(c) !
| TV 4

Oriip O miroir

Résolution |640%480 v |

Ji
\l.'/' ——————— ﬂ >
&

G 0 &

Mode B |
Brillance & | NS
= )
-3 [
Contraste o/l G

Preset Set| 1 vi Go

Rafraichir paramétre camera
Rafraichir vidéo
Instantané
Audio
SonDésactivé

@ Gestion périphériques IE

Figure 1.6 Surveillance Windows For MAC OS

Remarque

L’utilisateur par défaut est admin et pas de mot de passe

4 .Configuration WiFi

Configuration WIFI supporte I'Infra ,WPS et Adhoc mode.

Si votre routeur ne supporte pas la fonction WPS,s ‘il vous plait faire une référence de chapitre 4.1 et
faire la connection wifi manuellement .

Si votre routeur supporte la fonction WPS,s ‘il vous plait faire une référence de chapitre 4.2 et faire
la connection wifi rapidement .

S'’il'y a pas de routeur sans fil , s ‘il vous platit lire la configuration wifi dans le manuel d’utilisation

Pour mettre en Adhoc.

4.1 Mode Infrastructure

Step 01) S'il vous plait choisissez " “Gestion périphériques " et cliquez sur " Configuration Wifi ".
Ensuite, choisissez " Activation Wifi ".

Cliquez sur le bouton Scan et la caméra détecte tous les périphériques WiFi autour de la zone.

Il devrait également afficher votre routeur dans la liste. (Figure 1.7)
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Si la caméra est incapable de détecter tout périphérique WiFi, s'il vous plait cliquer sur le bouton

Scan a nouveau. Assurez-vous d'attendre 1 a 2 minutes avant de sélectionner le bouton Scan a

nouveau.

Configuration Wifi

cisco[00258ch1df9a] infra T
foscam-wifi[5cB3bf3b9e04] infra

Liste des reseau Wifi

TP-LINK_FOSCAM[5c63bf3h%ede] infra

cisco-test[d824bd778623] infra W

(| Scan

Cliquez sur le bouton balayage pour

Activation Wifi la recherche périphérique WIFI
SSID
Reseau Type Infra |+
Cryptage Aucun W
[ Envayer ] [ Actualiser ]

Figure 1.7 Configuration Wifi

Step 02) 2) Cliquez sur le SSID de votre routeur dans la liste, les informations correspondantes

(SSID et Cryptage) seront rempli dans les cases suivantes automatiquement.

Vous aurez seulement besoin de remplir la clé partagée. Assurez-vous que la clé SSID, le cryptage

et la clé partagée que vous avez rempli pour la caméra sont exactement les mémes pour votre

routeur.

Configuration Wifi

cisco[00259ch1df9a] infra ”

foscam-wifi b9e04] infra
Liste des réseau Wifi [ L - v
Activation Wifi 1 Cliquez sur le SSID du routeur et le
ssID ciscotest SSID] Le cryptage sera rempli dans la

Réseau Type

case-suivante automatiqguement

Cryptage WPAZ Personal (AES) —
Clé partagée [ P, 2 Entrez la méme clé partagée
i gue votre routeur
Envoyer | [ Actualiser ]
| e——
Figure 1.8

Step 03) S'il vous plait cliquer sur le bouton Envoyer, aprés que tous les parametres aient été

entrés. La caméra va redémarrer.Aprés que l'appareil photo ait achevé le processus de

redémarrage,attendez 10 secondes et débranchez le cable réseau.La caméra devrait fonctionner

grace a votre routeur sans fil.
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L'adresse IP du LAN disparait de la fenétre de I'outil de caméra IP lorsque la caméra est redémarré.
Juste attendre pendant environ 1 minute, I'appareil va faire la connexion sans fil, et I'adresse IP LAN
de la caméra sera montré encore une fois sur la fenétre de I'outil de Cam IP. Vous avez fait une
connexion sans fil de la caméra avec succes. Si la caméra dispose d'une adresse IP dynamique,
apres les parameétres sans fil, I'adresse IP sera changé.

N[J=l Si vous avez des difficultés en faisant la connection WIFI, s’il vous plait

nous contacter .

4.2 WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Step 01) S'il vous plait utilisez un petit rond baton comme cure-dent pour appuyer et maintenir le
bouton RESET pour quatre secondes.

bouton RESET

Step 02) Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur pendant 60 secondes. Le bouton WPS est
généralement situé a l'arriere ou sur le c6té de votre routeur. Sur certains routeurs, vous pouvez
avoir besoin de se connecter a l'interface Web et cliquez sur un bouton a I'écran pour activer la
fonction WPS. Si vous ne savez pas ou les boutons WPS sur le routeur, s'il vous plait se référer au
manuel d'utilisation de votre routeur.

La caméra va automatiquement créer une connexion sécurisée sans fil a votre routeur. Si vous avez
branché le céble réseau, le débrancher s'il vous plait. Lors de la connexion, si la lumiére vert
clignote rapidement ,les parameétres sans fil prendront effet. L'outil de caméra IP va chercher IP LAN

de la caméra. Assurez-vous que le PC et I'appareil partagent la méme sous-réseau.

Remarque

1 Pendant les parametres WPS, vous devez seulement appuyer sur le Reset bouton pour quatre
secondes, sinon, I'appareil peut étre réinitialisé aux parametres d'usine par défaut si vous appuyez
et maintenez sur le reset bouton pour plus de 10 secondes.

2 Le mode de sécurité du routeur ne peut pas étre WEP ou encore ,les paramétres WPS peut étre
ratés .
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5. Configuration pour I’accés a distance

Nous avons été en mesure d'accéder a la caméra a l'intérieur du réseau local, mais comment
accéder a la caméra via le WAN ou via internet? Nous devons faire la configuration pour l'acces a
distance avant que nous voulons accéder a la caméra a I'extérieur du réseau local.

Quel est le numéro de port HTTP et comment le modifier?

2) HTTP No: 80 par défaut
Le numéro http de toutes les caméras par défaut est 80. Par exemple, si le lien IP LAN de la caméra
est http://192.168.1.35, il est dit que la caméra http port est 80, si le lien IP LAN de la caméra est

http://192.168.1.35:88 ,il est dit que la caméra http port est 88. Le port 80 peut étre bloqué lors de

I'accés via internet, nous avons besoin de changer le port 80 a un autre comme 88, ou 85 comme

vous voulez, qui ne sera pas en conflit avec d'autres ports existants, tels que 25, 21.

2) changer le http port 80 a un autre comme 88, ou 85 etc

Comment assigner un N ° de port HTTP différent et fixé I'lP LAN de la caméra par I'outil de
caméra IP?

Premierement Ouvrez I'outil de caméra IP, sélectionnez la caméra dont vous voulez changer le

BN

numéro de port, faites un clic droit sur le lien de I'adresse IP, et passe a "Configuration du réseau"

option, il apparait un autre dialogue qui a montré comme Fig1.9, Fig2.0.

(- Nala IP Camera Tool
FIB916W http://192.168.1.180:8916
Foscamdemo FI8909W http://192.168.1.212:8090
Foscamdemo FI8918W http://192.168.1.206:88
Foscamdemo FI8910W http://192.168.1.211:1030
Foscamdemo FI8904W http://192.168.1.214:8094
Anonymous UICHEREY  Basic Properties | —

Network Configuration
Upgrade Firmware sélectionnez la caméra
Refresh Camera List dont vous voulez changer

Flush Arp Buffer le numéro de port
About IP Camera Tool b

Figure 1.9
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arer s Anonymous Network Configuration |

1 Obtain IP from DHCP server

FIB916W
Foscamg IP Address  192.168.1.35
Foscamg
Foscamc Subnet Mask 255.255.255.0
Foscamq
Anonym Cateway 192.168.1.1

DMS Server 192.168.1.1

Http Port Modifiez le Http Port no. ]
User adminl A i}
Entrez le nom d'utilisateur
Password
et mot de passe, cliquez
: sur le bouton "OK"
{ QK ] L Cancel _’ \d

Figure 2.0

Deuxiemement Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe de I'administrateur (utilisateur par
défaut: admin, sans mot de passe), puis cliquez sur le bouton "OK" pour appliquer la modification.
L'appareil va redémarrer une fois que la modification est faite.

Troisiemement Aprés le redémarrage de la caméra, connectez & nouveau, vous trouverez
I'adresse IP LAN lien a été changé au http://192.168.1.35:88, et l'adresse IP LAN est fixé a

http://192.168.1.35:88. Il ne sera pas changé n’ importe quand vous ré-démarrer I'appareil ou le

routeur.
SN IP Camera Tool

FIB916W http://192.168.1.180:8916
Foscamdemo FI8909W http://192.168.1.212:8090
Foscamdemo FI8918W http://192.168.1.206:88
Foscamdemo FI8910W http://192.168.1.211:1030
Anonymous http://192.168.1.35:88
Foscamdemo FI8904W http://192.168.1.214:8094

Figure 2.1 L'outil IP Camera Windows

Commencer la configuration pour I’acces a distance
Tout d'abord, s'il vous plait assurez-vous que votre FAI (Fournisseur d'Acces Internet) fournit un

service WAN adresse IP statique ou un service WAN adresse IP dynamique.
Si votre FAI fournit le service WAN IP statique, s'il vous plait allez au chapitre 5.1 (page 25).
Si votre FAI fournit le services WAN IP dynamique, s'il vous plait allez au chapitre 5.2 directement
(Page 26).
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5.1 L'utilisateur IP statique
Les utilisateurs statiques IP n‘ont pas besoin de définir les parametres de service DDNS pour I'acces

distant. Lorsque vous avez terminé la connexion de la caméra dans le LAN et la redirection de port.
vous pouvez accéder a la caméra directement a partir de I'Internet par le réseau WAN IP et le

numeéro de port..

e Obtenir I'adresse IP WAN du site Web publique
Pour obtenir votre adresse IP WAN, entrez 'URL suivante dans votre navigateur: page

http://www.whatismyip.com. La page a cette adresse va vous montrer I'lP WAN actuelle.

/~ What Is My P Address - Shows Your P Address - Windows Internet [xplorer

R wn Tods Helo x € -
Favortes - e v @ FreeHotmal 8
W What 1s My 2 Address - Shoms Your [P Address B &
Wit com [romn ] sreroresr | mioonur ] vaace wvewn] A
WIMI O
5 What Is My IP Address - WhatIsMyIP.com
Your IP Address Is:
| 183.37.28.254
Whats My IP

Address?

Ou

UNBEATABLE
DEDICATED
SERVEE
SERVERS
DELL R200 Inted
Core2Duo E2220 2. 4Ghz
1GB DOR RAM
160G8 SATA HDD

Figure 2.2

Accédez ala caméra IP a partir de I'Internet
Vous pouvez accéder a la caméra IP a partir de I'Internet. (accés a distance). Entrez I'adresse IP

WAN et le numéro de port dans le navigateur IE ou d'autres navigateurs que vous utilisez. Par
exemple Http: //183.37.28.254:85

Remarque

Assurez-vous que le mappage de port (ou aussi connu comme la redirection de port) est réussie.

Vous pouvez faire le mappage de port de deux manieres.

1) Entrez la page de configuration du routeur pour activer la fonction UPnP. Puis connectez la
caméra en tant qu'administrateur, choisissez Parameétres UPnP pour activer UPnP et s'assurer que
I'état est succes UPnP".

2) Faite la redirection du port manuellement. (détails: Figure 2.3)

Si votre routeur a un serveur Virtuel, il va faire le mappage de port. S'il vous plait ajoutez I'lP de la
cameéra et le port LAN que vous définissez dans les paramétres réseau de base a la liste Carte

virtuelle.
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Remarque: Si vous branchez I'appareil dans un routeur, il aura une adresse IP dynamique et vous

avez besoin pour régler les parametres du service DDNS pour la voir a distance

5.2 Comment configurer les parametres de service DDNS (Pour les utilisateurs
de IP dynamique)

DDNS est un service qui permet a votre caméra réseau, surtout quand disposant d'une adresse IP
dynamique, d'avoir un hoéte fixe et nom de domaine, vous pouvez accéder a la caméra directement a

partir de I'Internet par le nom de domaine et le numéro de port.

@Comment configurer la redirection de port.

Qu'est-ce que laredirection de port?

Si vous n'avez pas de concept de la redirection de port, s'il vous plait ouvrir la page Web :

http://portforward.com/help/portforwarding.htm  pour 'apprendre une certaine connaissance de la

redirection de port.

Ou utilisez Google pour savoir ce qui est la redirection de port.

Comment faire la redirection de port dans le routeur ?

Par example: LAN IP address de la camera est http://192.168.1.35:88 ,

Premiérement, connectez le routeur, entrez dans le menu de Port Forwarding ou Port Trigger

(ou Virtue Server). Citez I’example de Linksys routeur, accédez & la routeur, et allez &
Applications & Gaming->Single Port Forwarding.

Deuxiémement ,
Créer une nouvelle colonne de l'adresse IP LAN et le port HTTP n ° de la caméra dans le routeur
montré ci-dessous.
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LINKSYS by Cisco e

Wireless-N Home Router WRT120N

Applications &
Gaming Setup Wireless Security Access Restrictions . Administration Status

Single Port Forwarding | Port Hange ing | Port Range L Wz I

— | External Port | Internal Port | Protocol | ToIP Address .Enm-‘
Singhe Port Forwarding jroemm— + — -t e - — ey |
- - —-  |1921881 O
App ) Name :
Pro— - | - 1921631 O
Nome W T | o ‘1?2168.1 O
Nome v = - 11921631 O
coe W = ; = Jiicieet 13y Remplissez I'adresse IP LAN
m 83 83 Botn v lg21681., 35 P
Nooe W ( T )l ,A(” — 9 de la caméra ici,justement sa
— = 1821681 O - . .
IM|—I . ' — isissez la derniére section 35
Remplissez lenombredu p  |s21831 O
Assigner un nom a ort 88 delacamérasurlep [52181 O
votre convenance ort extérieur et intérieur . 21084 =

Figure2.3 Port forwarding

@ Utiliser le nom de domaine pour accede a la camera via internet

Chague caméra FOSCAM a intégré un nom de domaine unique de DDNS au bas de la caméra lors
de la production, et le format de nom de domaine est xxxxxx.myfoscam.org.

Citez 'exemple de camera.myfoscam.org . Sélectionnez I'option de Configuration DDNS sur le
menu d'administration, vous pouvez voir le nom de domaine.

nformation du dispositif

)
0
|
1

Configuration DDNS

Configuration Alias

Date et Heure

Configuration utilisateurs Fabricant de DDNS
Configuration multi-Caméra enable

Configuration de réseau basique [T T RiRs WIET) 2 camera myfoscam org
Configuration Wifi
Configuration ADSL
Configuration UPnP
Configuration DDNS
Configuration Mail
MSN Paramétres
Configuration FTP [ Envayer ] [ Actualiser ]

Configuration alarme

Validité des requétes

Tiers de DDNS
Service DONS | Aucun v

Figure 2.4 DDNS Service parameters

Maintenant, vous pouvez utiliser http://_Domain name + HTTP Port pour accéder a la caméra via

Internet.
Prenez camera.myfoscam.org et HTTP Port no. 88  en exemple, le lien accéder a la caméra via

Internet serait http:// camera.myfoscam.org:88

Le nom de domaine de Foscam est gratuit pour trois ans, si vous souhaitez continuer a utiliser le
compte, vous devez payer pour cela.

-27 -



FI8910W Guide d'Installation Rapide

Sur l'option des parametres du service DDNS, cliquez sur Validité des requétespour vérifier la
validité et vous verrez le lien renouvelé.

Remarque

Si vous souhaitez utiliser un nom de domaine de la troisiéme patrtie, s'il vous plait lire les paramétres

de service DDNS dans le Manuel d’'utilisation .

6. D’autres Configurations

securite
Lors de votre premiére connexion a la caméra, s'il vous plait allez dans “Configuration Alias” et

réinitialiser le nom d'utilisateur ou mot de passe pour empécher les intrus de connecter votre
appareil. Le nom d'utilisateur par défaut est admin et pas de mot de passe .

=) S a7 NIVl maoonEan I g EICamerd

Information du dispositif Confi ti Ali
Configuration Alias onfiguration Alias

Date et Heure

Configuration utilisateurs Alias [test |
Configuration multi.Caméra Attention: Alias ne peut pas cantenir les caractéres suivants: /2 *7 "<> | Il ne peut pas créer un fichier
d'enregistrement.

Configuration de réseau basique
Configuration Wifi

Configuration ADSL
Configuration UPnP
Configuration DDNS
Configuration Mail

M5SN Paramétres

Configuration FTP

Configuration alarme
Configuration PT

[ Envoyer] [ Actualiser ]

Félicitations!

Vous avez terminé l'installation rapide de la caméra. Vous pouvez prendre le temps de jouer de la
camera.

Si vous avez un probleme avec caméra IP FOSCAM, s'il vous plait premierement contacter nos
vendeurs résoudre les problémes. Si notre vendeurs ne peuvent pas fournir une aide, s'’il vous plait
prendre en contact avec notre département de service: tech@foscam.com.

ShenzZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

CEOFC K &
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